
NÁVRH 
dopravně inženýrského opatření

(DIO)

Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané 

v Příručce pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD,
zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění 
a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Březina č.p. 71 - výměna sloupu
(stání techniky na komunikaci)

 



razítko DOSS

 GPS: 50.5455931N, 15.0344117E 

71

610

Zhotovitel:

Akce:

Obsah:

Formát:         A3

Zodpovědná osoba:

Tomáš Březina

Kontroloval:

Tomáš Březina

Kreslil:

Tomáš Vydra

Měřítko:        

Datum:         01/2025

Účel:            DIR

Paré č.:

Číslo stavby: -

AZ Elektrostav a.s.

Březina č.p. 71 - výměna sloupu
(stání techniky na komunikaci) 

Návrh DIO

Schéma SDZ
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pracovní úsek max. 50 m
min. 3,0 m
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Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané 

v Příručce pro označování pracovních míst
na dálnicích a silnicích vydané ŘSaD,
zák. č. 361/2000 Sb. v platném znění 
a zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění.


